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1.0 Médulo de fluorescencia y el cabezal

La mayoria de las piezas ya estdn montadas en el microscopio. Solo se empaquetan dos partes por separado. El

cabezal del microscopio (B) y el iluminador de fluorescencia (F)
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A. Oculares E. Pantalla de proteccion

B. Cabezal de microscopio F. lluminador de fluorescencia
C. Modulo de fluorescencia G. Torreta para LED

D. Torreta para filtros de fluorescencia
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1.1 Pasos a seguir para la instalacién

® Extraer el microscopio, el médulo de fluorescencia, iluminador de fluorescencia y cabezal de su embalaje.

* Coloque el cabezal sobre el modulo de fluorescencia y apriete el tornillo (en el lado derecho del microscopio)
con una llave hexagonal

* Instale los oculares en los tubos portaoculares en el caso que no estuviesen instalados (fig. 1, A)

® Monte el iluminador de fluorescencia en la parte posterior del médulo de fluorescencia y apriete el tornillo con
una llave hexagonal

® Conecte el cable de alimentacion a la fuente de alimentacion, pero no lo encienda todavia

2.0 Funcionamiento del sistema de iluminacion reflejada (LED de
fluorescencia)

Para obtener el mejor resultado al observar con fluorescencia, preste atencién a lo siguiente:
1. Seleccione el filtro de fluorescencia que coincida con el fluorocromoYy la caracteristica fluorescente
2. No debe haber ninguna muestra o dispositivo de autofluorescencia en el sistema éptico, como el liquido de
inmersién de cedro que tiene autofluorescencia cian.
3. Apague siempre la iluminacion transmitida antes de encender el sistema de iluminacién reflejada

2.1 Colocary ajustar la unidad de fluorescencia

La parte més importante de la unidad es el conjunto de filtros de fluorescencia. Hay cuatro filtros de fluorescencia,
Azul, Verde, Violeta y Ultravioleta, montados en la torreta (fig. 1, D) y estan indicados como B, G, Vy UV en la torreta.
También hay una opcién de campo claroy se indica como O en la torreta

Los filtros de fluorescencia de la torreta se corresponden con los LED del iluminador de fluorescencia (ver tabla). Hay

una torreta (fig. 1, G) en la parte superior del iluminador de fluorescencia y tiene la misma indicacién de B, G, Vy UV
que la torreta de los filtros de fluorescencia.

Filtros de fluorescencia Fuente de luzLED

B B
G G
Vv )
uv uv

Al seleccionar el filtro, gire la torreta (D) en posicién al filtro correcto y elija el LED correspondiente girando la torreta
en el iluminador (G)

Observacién: para la observacién de campo claro, elija la posicion 0 en la torreta (D) y apague el iluminador
e  defluorescenciay encienda la iluminacién transmitida
D
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2.2 Funcionamiento del diafragma de campo
El diafragma de campo ha sido precentrado y esta listo para usar, pero debido a una posible vibracién o inclinaciéon
durante el transporte puede desviarse, por lo tanto, es bueno comprobarlo

Sino esté precentrado, realice los siguientes pasos:

1. Utilizar el objetivo de 10x

2. Mover la palanca del diafragma de campo (el que esta en el frente, (fig. 2, A), un punto de luz serd visible en el
campo de vision

Ajuste el centrado, si el punto de luz se desvia del centro del campo de vision (fig. 3, a) usando los tornillos

de ajuste del diafragma de campo que se encuentra en la parte de atras (fig. 2, B). El punto de luz debe estar
centrado como se muestra en la fig. 3,b

4. Mover la palanca de mode que laimagen se vea completa en el campo de visién como se muestra enla fig. 3, ¢
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