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Introduction

La série iScope a été concue pour toutes sortes d'applications des sciences de la vie et pour une grande durabilité. Il

en résulte un microscope moderne, robuste et de haut niveau pour une utilisation quotidienne, équipé d’excellents
composants optiques et mécaniques. Une attention particuliere aux méthodes de production a également permis
d'obtenir un excellent rapport prix/performance.

Ce manuel est censé étre utilisé avec le manuel général de la série iScope fourni avec ce microscope. Veuillez lire le
manuel dans son intégralité avant de commencer a travailler avec votre microscope

Consignes de sécurité

1.

2.

'accessoire fluorescent Euromex FLUO-LED est un instrument délicat. Ouvrez soigneusement la boite, évitez
que les accessoires ne tombent et ne soient endommagés

Veuillez garder I'instrument a I'abri de la lumiére directe du soleil, des températures ou de I'"humidité élevées,
des environnements poussiéreux et vibrants

Vérifiez que la tension et la fréquence de la prise secteur correspondent au réglage du commutateur de tension
et du commutateur de fréquence a l'arriere des blocs d'alimentation

Pour éviter tout danger, mettez toujours l'interrupteur principal du bloc d’alimentation sur « O » (OFF),
débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de déplacer le microscope, d’effectuer des
opérations de maintenance, etc.

Pour éviter toute obstruction du flux d'air, il est important de veiller a laisser sufisamment d’espace autour du
microscope

Symboles de sécurité
Les symboles suivants sont présents sur le systéme. Etudiez la signification des symboles et utilisez toujours
'équipement de la maniére la plus sGre possible

Symbole Explication

Kss\ Indique que la surface devient chaude et ne doit pas étre touchée a mains nues

/l\ Avant utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation. Une manipulation incorrecte peut entrainer des
&

blessures corporelles pour |'utilisateur et/ou des dommages a I'équipement

Indique que l'interrupteur principal est sur ON

O Indique que l'interrupteur principal est sur OFF

Entretien et stockage

1.

Nettoyez tous les composants en verre en les essuyant doucement avec un chiffon de nettoyage. Pour éliminer
les empreintes digitales ou les taches d’huile, essuyez avec de la gaze légerement humidifiée avec un mélange
d’éther (70 %) et d’alcool (30 %). Le kit de nettoyage Euromex est également trés adapté, il contient tous les
composants nécessaires
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I Les solvants tels que |'éther et I'alcool étant hautement inflammables, doivent étre manipulés avec
« \ précaution. Veillez a garder ces produits chimiques a I'écart des flammes nues ou des sources

potentielles d’étincelles électriques, par exemple des équipements électriques allumés ou éteints. N'oubliez pas
non plus de toujours utiliser ces produits chimiques uniqguement dans une piéce bien ventilée. Les agents du kit
de nettoyage Euromex sont sans alcool, non toxiques et inflammables
2. N'essayez pas d'utiliser des solvants organiques pour nettoyer les composants non optiques de I'équipement.
Pour les nettoyer, utilisez un chiffon doux non pelucheux |[égerement humidifié avec un détergent neutre dilué
3. Ne démontez aucune piece du bloc d'alimentation car un dysfonctionnement ou des dommages peuvent survenir

Composants
A. Bouton de réglage de la luminosité E. Boulon de fixation
B. Bouton de mise au point du condensateur F. Levier de commande de la barriere lumineuse
C. Corps principal de I'accessoire fluorescent G. Objectifs de microscope
D. Sous-ensemble de filtre H. Adaptateur secteur

Assemblage du microscope

1. Desserrez la vis de serrage (1) du microscope iScope et retirez la téte de visualisation binoculaire (ou trinoculaire)
du corps du microscope

2. Insérezle corps principal de l'accessoire fluorescent FLUO-LED dans la partie supérieure de I'iScope et serrez la
vis de serrage (1)

3. Insérez la téte de visualisation dans le corps principal de |'accessoire fluorescent et serrez la vis de serrage (2)
pour fixer la téte
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Note:
Les systemes d’éclairage supérieur et inférieur peuvent étre

utilisés durant 'utilisation de I'iScope. Lorsque vous utilisez
I'accessoire de fluorescence, veuillez désactiver |'éclairage

du fond clair (en bas). Réglez |le sous-ensemble de filtre sur la
position médiane pour la fluorescence. Pour une observation
normale en fond clair, utilisez |'éclairage inférieur tandis que
I’éclairage en fluorescence est désactivé. Le sous-ensemble
de filtre doit étre réglé sur la position de filtre vide

Utilisation

* Réglezlesous-ensemble de filtre (1) en position
médiane pour engager le filtre de fluorescence dans
le trajet lumineux

* (Connectez |'alimentation au microscope, allumez
'interrupteur principal et réglez le bouton de réglage
de la luminosité (4) sur une intensité appropriée

* Réglezle bouton de mise au point du
condenseur (3) pour remplir le champ de vision

* Placezl'échantillon sur la platine pour

‘'observation et le fonctionnement

* Pendantl'observation, utilisez le levier de

parriere lumineuse (2) pour masquer le trajet

umineux afin que l'interrupteur principal ne
soit pas allumé et éteint fréguemment

. Filtre
Controle de la barriere lumineuse

Bouton de mise au point du condensateur
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Interrupteur principal et réglage de la
luminosité

'accessoire fluorescent standard Euromex FLUO-
LED est équipé d'un filtre de fluorescence vert ou
bleu (placé en position médiane)
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