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1.0 Introduzione

Con l'acquisto della sorgente di luce fredda LE.5211-LED avete scelto un prodotto di qualita.

La sorgente di luce fredda LE.5211-LED e stata sviluppata per |'uso in ambito educativo, nei laboratori e nell'industria.
La LE.5211-LED e estremamente utile per la fotomicrografia e per applicazioni industriali.

Se utilizzata correttamente, la LE.5211-LED richiede una manutenzione minima

Questo manuale descrive la costruzione, 'utilizzo e la manutenzione della sorgente di luce fredda

2.0 Costruzione della sorgente di luce fredda LE.5211-LED

| nomi delle parti elencate di seguito sono indicati nell'immagine:

. Conduttore di luce opzionale a doppio braccio con teste di messa a fuoco (LE.5214 con LE.5222 / LE.5224)
. Vite di fissaggio per bloccare il conduttore di luce

. Connettore per conduttore di luce (@ 12 mm)

. Interruttore di sicurezza On/Off (sul retro)

Connettore per cavo di alimentazione con portafusibile incorporato (sul retro)

Copertura (farla scorrere all'indietro per rimuoverla)

. Interruttore On/Off con regolatore di intensita luminosa

. Impugnatura (lato sinistro e destro)

TOTMTMON®>

A
D
E
F

B

C 2
H

2 | @euromex v.524221



3.0 Funzioni della sorgente di luce fredda

La sorgente di luce fredda LE.5211-LED puo essere utilizzata per qualsiasi applicazione in cui sia necessario eliminare il
calore sull'oggetto illuminato. Per spostare lo strumento, sollevarlo utilizzando le impugnature su entrambi i lati (H)

3.1 Specifiche tecniche

Tensione primaria: 00V-240V 50/60 Hz con commutazione automatica
Temperatura di colore: ca. 6500 Kelvin

LED: sorgente LED ad alta potenza

Fusibile: 250 Volt, 2 Aritardato, 20x5 mm

4.0 Preparazione all’'uso della sorgente di luce fredda

Avvertenza: Le prese d'aria nella parte anteriore inferiore, cosi come le uscite d’aria sul retro, non devono

! ~ mai essere ostruite

* |nserire un conduttore di luce nel connettore (ill. A). Assicurarsi che uno dei lati piatti del conduttore sia
posizionato a sinistra (lato della vite di serraggio) per evitare slittamenti. Il conduttore di luce deve essere

sempre completamente inserito
* Serrare quindi la vite di fissaggio (B) per bloccare |la posizione del conduttore di luce. La LE.5211-LED é ora pronta

per l'uso
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Nell'immagine C é utilizzata una testa di messa a fuoco per conduttore di luce (LE.5222). La testa di messa a fuoco puo essere
combinata con una lente asferica di messa a fuoco (LE.5224) o con un diaframma a iride (LE.5228).

* (ollegareil cavo alla rete elettrica e ruotare la manopola di
regolazione dell'intensita luminosa (G) verso sinistra fino alla

posizione 1. La lampadina si accendera e la ventola iniziera a

funzionare. Ruotando la manopola di regolazione dell’intensita

uminosa su una scala da 0 a 10 verso destra, I'intensita della luce
aumenta. Sul retro dell’'unita si trova l'interruttore di sicurezza On/
Off (F)

* Dopo l'uso, spegnere semplicemente lo strumento impostando

il valore 0. Se lo strumento deve essere spostato dopo |'uso, si
raccomanda di impostare il regolatore di intensita luminosa al
minimo e lasciarlo raffreddare per alcuni minuti
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5.0 Uso dei conduttori di luce

| conduttori di luce autoportanti e flessibili sono dotati di fibre di vetro per garantire la massima conduttivita luminosa

e devono essere trattati come segue: P
®* Puntare con cautela il conduttore verso |'oggetto e piegarlo solo in una : w7
N . /
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* || raqggio di curvatura “R” del conduttore di luce non deve mai essere a2\ A\t
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inferiore a 50 mm: in caso contrario la struttura metallica del conduttore
puo danneggiarsi, causando instabilita e perdita di flessibilita

6.0 Manutenzione e pulizia

Lo strumento puo essere facilmente pulito con un panno morbido
Avvertenza: Scollegare sempre la spina dalla presa di

§  corrente e lasciare raffreddare lo strumento per alcuni p | -
®* ) minuti

6.1 Sostituzione del fusibile ﬂ

Per sostituire il fusibile, sequire la procedura: ,

* Scollegareil cavo di alimentazione dal retro della LE.5211
* [ndividuare il vano portafusibile, contrassegnato da un’icona a forma di fusibile, situato
accanto al connettore di alimentazione
* Rimuovere il vano portafusibile: inserire un cacciavite a taglio tra i contatti metallici e fare delicatamente leva
ner estrarre il vano
* |nserire il nuovo fusibile nel vano, quindi richiuderlo
* Ricollegare il cavo di alimentazione, accendere la LE.5211-LED e verificare il funzionamento
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